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METECNO EN EL MUNDO

GRUPO METECNO
Metecno es un grupo internacional, que opera en el mercado de los prefabricados.
En 1961 se establece la primera compañía del grupo con una producción dirigida principalmente 
a las cubiertas y fachadas de edificios industriales y comerciales.
Los paneles metálicos con aislamiento, chapas perfiladas y rematería, constituyen elementos 
básicos de un sistema integrado que revolucionaría el modo de construir.
El know-how desarrollado por la empresa en estos años, ha favorecido la constitución de un gran 
grupo de compañías asociadas que operan en todo el mundo.
El grupo Metecno, en continua expansión, ha dirigido la innovación, anticipando tecnologías, 
productos y aplicaciones, respetuosos con el medio ambiente y manteniendo altos volúmenes de 
producción con el objetivo de satisfacer la demanda de los clientes.
Desde su fundación hasta hoy, el grupo Metecno ha producido y comercializado mas de 1.000 
millones de metros cuadrados de paneles metálicos con aislamiento, utilizados en todas las 
partes del mundo.



METECNO ESPAÑA S.A.U.
La planta de producción está situada en Miranda de Ebro (España) donde se fabrican y distribuyen 
más de 3.500.000 m² al año de panel sándwich, un producto del sector de la construcción.
Metecno España S.A.U. es líder a nivel nacional y nos adaptamos a las necesidades de nuestros 
clientes.

5www.metecno.es

Alemania, España, Bulgaria, México, Colombia, Chile, 
India, Tailandia, Sri Lanka y Vietnam.

Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, 
Polonia, Luxemburgo, India, Líbano y numerosos 
países africanos (Marruecos, Angola, Túnez, 
Tanzania, Libia, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, 
Mauritania, Senegal, Islas Seychelles...).

GRUPO METECNO

METECNO ESPAÑA S.A.U.

https://www.metecno.es/es
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CubiertaAGROROOF G5

www.metecno.es 

COMPOSICIÓN 3D

JUNTA ENTRE PANELES
Fijación tornillería vista

SECCIÓN PANEL

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR
1.010 mm

1.000 mm
20 mm 250 mm

33mm
S

AGROROOF G5 CUBIERTA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Agroroof G5 están 
formados por una lámina de acero en su cara exterior, 
una lámina de poliéster en su cara interior y por un núcleo 
de espuma de poliuretano con gran aislamiento térmico. 

Están concebidos como cerramiento de cubiertas 
inclinadas aplicado generalmente a granjas (exceptuando 
explotaciones porcinas en las que aconsejamos 
instalar nuestro producto SPM) con una pendiente 
mínima del 5% en cubiertas sin solape y del 7% en cubiertas 
con solape.

La longitud máxima recomendada para este producto es 
de 15.000 mm con un ancho útil de 1.000 mm.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad.

VENTAJAS
El sistema de fijación vista permite un rápido 
montaje asegurando la estanqueidad al agua de lluvia.
La lámina de poliéster interior es altamente resistente al 
ataque de microorganismos, bacterias, vapores y 
condensaciones de los ácidos orgánicos presentes en las 
granjas.

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. 
Libre de CFC.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Luces máximas recomendadas.

U con FACTOR U sin FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 5,33 0,74 0,68 1,53 1,34 1,20 1,10 0,99 0,86 0,77 1,56 1,37 1,23 1,12 1,01 0,88 0,79
40 5,74 0,57 0,52 1,63 1,42 1,28 1,17 1,05 0,92 0,82 1,66 1,45 1,31 1,20 1,08 0,94 0,84
50 6,14 0,46 0,42 1,70 1,49 1,34 1,23 1,10 0,96 0,86 1,78 1,56 1,40 1,28 1,15 1,00 0,90

U con FACTOR U sin FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 6,29 0,74 0,68 1,86 1,63 1,47 1,35 1,21 1,05 0,94 1,99 1,82 1,70 1,59 1,43 1,24 1,11
40 6,70 0,57 0,52 1,91 1,68 1,51 1,38 1,24 1,08 0,97 2,07 1,90 1,77 1,67 1,50 1,31 1,17
50 7,10 0,46 0,42 1,93 1,69 1,52 1,40 1,26 1,09 0,98 2,16 1,98 1,85 1,75 1,59 1,39 1,24

0,50+P
SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

LUZ ADMISIBLE L (m)

0,40+P
SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

LUZ ADMISIBLE L (m)

ESPESOR
(mm)

PESO 
(kg/m²)

TRANSMITANCIA TÉRMICA
U (W/m²K)

V01.3 Metecno España S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y características 
de los paneles sin previo aviso.

35 mm

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Agroroof G5 están for-
mados por una lámina de acero o aluminio en su cara exterior, 
una lámina de poliéster en su cara interior y por un núcleo de 
espuma de poliuretano con gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas 
aplicado generalmente a granjas (exceptuando explotaciones 
porcinas en las que aconsejamos instalar nuestro producto 
SPM) con una pendiente mínima del 5% en cubiertas sin sola-
pe y del 7% en cubiertas con solape.

JUNTA ENTRE PANELES
Tornillería vista

SECCIÓN PANEL

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANS. TÉRMICA 
U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

0,
40

+P
ol

. 30 5,33 0,74 0,68 1,53 1,34 1,20 1,10 0,99 0,86 0,77 1,56 1,37 1,23 1,12 1,01 0,88 0,79
40 5,74 0,57 0,52 1,63 1,42 1,28 1,17 1,05 0,92 0,82 1,66 1,45 1,31 1,20 1,08 0,94 0,84
50 6,14 0,46 0,42 1,70 1,49 1,34 1,23 1,10 0,96 0,86 1,78 1,56 1,40 1,28 1,15 1,00 0,90

0,
50

+P
ol

. 30 6,29 0,74 0,68 1,86 1,63 1,47 1,35 1,21 1,05 0,94 1,99 1,82 1,70 1,59 1,43 1,24 1,11
40 6,70 0,57 0,52 1,91 1,68 1,51 1,38 1,24 1,08 0,97 2,07 1,90 1,77 1,67 1,50 1,31 1,17
50 7,10 0,46 0,42 1,93 1,69 1,52 1,40 1,26 1,09 0,98 2,16 1,98 1,85 1,75 1,59 1,39 1,24

COMPOSICIÓN 3D

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.000 mm.

ACABADO CARA INTERIOR
Lámina de poliéster:
· 1250 g/m²
·   600 g/m²

ACABADOS CARA EXTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

https://www.metecno.es/es
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AGROCOVER TJ G3 CubiertaGLAMET G3 CUBIERTA

SECCIÓN PANEL

COMPOSICIÓN 3D

JUNTA ENTRE PANELES
Fijación tornillería vista

V01.5 Metecno España S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño 
y características de los paneles sin previo aviso. www.metecno.es 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Glamet G3 están 
formados por una lámina de acero en ambas caras y 
por un núcleo de espuma de poliuretano con 
gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas 
con una pendiente mínima del 5% en cubiertas sin solape y 
del 7% en cubiertas con solape.

La longitud máxima recomendada para este producto 
es de 16.500 mm. con un ancho útil de 1.000 mm.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Marcado CE según norma UNE-EN 14509 y certificado 
de conformidad.

VENTAJAS
El sistema de fijación vista permite un rápido montaje 
asegurando la estanqueidad al agua de lluvia.

Al ser un panel prefabricado ligero, debemos 
destacar la facilidad y rapidez en el montaje, la 
homogeneidad y la calidad de acabados propia de un 
producto fabricado en continuo. 

REACCIÓN AL FUEGO 
Clasificación F y B-s2,d0 según norma UNE-
EN 13501-1:2007+A1:2010. Libre de CFC.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Luces máximas recomendadas.

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

20 mm

1.000 mm
500 mm

33 mm

S

1.065 mm

U con FACTOR U sin FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 6,67 0,74 0,68 2,71 2,38 2,14 1,96 1,77 1,54 1,38 2,25 1,97 1,78 1,63 1,46 1,27 1,14
40 7,08 0,57 0,52 3,02 2,65 2,39 2,19 1,97 1,72 1,54 2,72 2,39 2,15 1,97 1,77 1,54 1,38
50 7,48 0,46 0,42 3,30 2,90 2,62 2,40 2,16 1,88 1,69 3,17 2,78 2,50 2,30 2,07 1,80 1,61
60 7,88 0,39 0,35 3,57 3,14 2,83 2,60 2,34 2,04 1,84 3,59 3,15 2,84 2,60 2,34 2,04 1,83

U con FACTOR U sin FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

30 7,56 0,74 0,68 3,00 2,64 2,38 2,18 1,96 1,71 1,54 2,99 2,72 2,45 2,25 2,02 1,76 1,58
40 7,96 0,57 0,52 3,33 2,92 2,64 2,42 2,18 1,90 1,71 3,48 3,19 2,97 2,73 2,45 2,14 1,92
50 8,37 0,46 0,42 3,64 3,19 2,88 2,65 2,38 2,08 1,87 3,95 3,62 3,38 3,18 2,86 2,49 2,24
60 8,77 0,39 0,35 3,92 3,45 3,12 2,86 2,58 2,25 2,02 4,39 4,03 3,76 3,55 3,25 2,83 2,54

0,50+0,40

ESPESOR
(mm)

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

LUZ ADMISIBLE L (m)

0,40+0,40
SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

LUZ ADMISIBLE L (m)PESO 
(kg/m²)

TRANSMITANCIA TÉRMICA
U (W/m²K)

35 mm

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANS. TÉRMICA 
U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

0,
40

+P
ol

. 30 5,18 0,74 0,68 1,41 1,23 1,11 1,02 0,91 0,79 0,71 1,44 1,26 1,13 1,04 0,93 0,81 0,73
40 5,58 0,57 0,52 1,49 1,30 1,17 1,08 0,97 0,84 0,76 1,54 1,35 1,21 1,11 1,00 0,87 0,78
50 5,99 0,46 0,42 1,57 1,37 1,24 1,13 1,02 0,89 0,80 1,65 1,45 1,30 1,19 1,07 0,93 0,84

0,
50

+P
ol

. 30 6,07 0,74 0,68 1,78 1,56 1,41 1,29 1,16 1,01 0,91 1,83 1,67 1,56 1,47 1,32 1,15 1,03
40 6,47 0,57 0,52 1,84 1,61 1,45 1,33 1,20 1,04 0,93 1,91 1,74 1,63 1,53 1,39 1,21 1,09
50 6,87 0,46 0,42 1,86 1,63 1,47 1,35 1,21 1,06 0,95 1,99 1,83 1,70 1,61 1,48 1,29 1,16

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Agrocover TJ G3 están 
formados por una lámina de acero o aluminio en su cara exte-
rior, una lámina de poliester en su cara interior, y por un nú-
cleo de espuma de poliuretano con gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas 
aplicado generalmente a granjas (exceptuando porcinas en 
las que aconsejamos instalar nuestro producto SPM). La pen-
diente mínima debe ser superior al 3% en cubiertas sin solape 
y del 6% en cubiertas con solape.

SECCIÓN PANEL

COMPOSICIÓN 3D

JUNTA ENTRE PANELES
Tornillería oculta

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

ACABADO CARA INTERIOR
Lámina de poliéster:
· 1250 g/m²
·   600 g/m²

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.000 mm.

ACABADOS CARA EXTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

https://www.metecno.es/es
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AGROCOPPO

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANSMITANCIA 
TÉRMICA 

U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

0,
5+

0,
4 30 6,59 0,69 0,74 1,04 0,91 0,82 0,75 0,68 0,59 0,53 1,68 1,47 1,33 1,22 1,09 0,95 0,85

40 7,14 0,52 0,57 1,11 0,97 0,88 0,80 0,72 0,63 0,57 1,75 1,53 1,38 1,27 1,14 0,99 0,89

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Agrocoppo están forma-
dos por una lámina de acero o aluminio en su cara exterior, 
una lámina de poliéster en su cara interior y por un núcleo de 
espuma de poliuretano con gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de cubiertas inclinadas 
aplicado generalmente a granjas (exceptuando porcinas en 
las que aconsejamos instalar nuestro producto SPM). La pen-
diente mínima debe ser superior al 10 %.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.050 mm.

COMPOSICIÓN 3D

ACABADO CARA INTERIOR
Lámina de poliéster:
· 1250 g/m²
·   600 g/m²

ACABADOS CARA EXTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

JUNTA ENTRE PANELES
Tornillería vista

Cubierta

SECCIÓN PANEL

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

https://www.metecno.es/es
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AGROWALL FACHADA
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SECCIÓN PANEL

1.000 mm

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich Agrowall están formados por 
una lámina de acero en la cara externa, una lámina de 
poliéster en la cara interna, y por un núcleo de espuma de 
poliuretano con gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de fachadas 
aplicado generalmente a granjas (exceptuando 
explotaciones porcinas en las que aconsejamos instalar 
nuestro producto SPM). 

La longitud máxima recomendada para este producto es 
de 8.000 mm. con un ancho útil de 1.000 mm.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad.

VENTAJAS 
Son especialmente diseñados para este uso por estar dotados 
en su cara interior con una lámina de poliéster altamente 
resistente al ataque de microorganismos, bacterias y los 
vapores y condensaciones de los ácidos orgánicos  presentes 
en este tipo de edificaciones.

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F según norma UNE-EN 13501-1:2007
+A1:2010. Libre de CFC.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Luces máximas recomendadas

1.010 mm
S

AGROWALL

CARA EXTERIOR

V01.2 Metecno España S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y características de 
los paneles sin previo aviso.

50 mm

JUNTA ENTRE PANELES 
Fijación tornillería vista

COMPOSICIÓN 3D 

U con FACTOR U sin FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

40 4,85 ‐ 0,51 0,83 0,72 0,65 0,60 0,54 1,00 0,92 0,85 0,80 0,74
50 5,26 0,54 0,42 0,92 0,80 0,72 0,66 0,59 1,16 1,05 0,98 0,92 0,86

U con FACTOR U sin FACTOR
JUNTA  JUNTA 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

40 6,02 ‐ 0,51 1,04 0,91 0,82 0,75 0,68 1,28 1,17 1,09 1,03 0,95
50 6,43 0,54 0,42 1,15 1,01 0,91 0,84 0,75 1,47 1,35 1,25 1,18 1,10

LUZ ADMISIBLE L (m) LUZ ADMISIBLE L (m)ESPESOR
(mm)

PESO 
(kg/m²)

TRANSMITANCIA TÉRMICA
U (W/m²K)

SOBRECARGA P (daN/m²)

SOBRECARGA P (daN/m²)

0,50+P
SOBRECARGA P (daN/m²)

0,40+P
SOBRECARGA P (daN/m²)

CARA INTERIOR

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANSMITANCIA 
TÉRMICA 

U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

0,
40

+P 40 4,85 - 0,51 0,83 0,72 0,65 0,60 0,54 1,00 0,92 0,85 0,80 0,74

50 5,26 0,54 0,42 0,92 0,80 0,72 0,66 0,59 1,16 1,05 0,98 0,92 0,86

0,
50

+P 40 6,02 - 0,51 1,04 0,91 0,82 0,75 0,68 1,28 1,17 1,09 1,03 0,95

50 6,43 0,54 0,42 1,15 1,01 0,91 0,84 0,75 1,47 1,35 1,25 1,18 1,10

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich Agrowall están formados por una lá-
mina de acero o aluminio en la cara externa, una lámina de 
poliéster en la cara interna, y por un núcleo de espuma de 
poliuretano con gran aislamiento térmico.

Están concebidos como cerramiento de fachadas aplicado ge-
neralmente a granjas (exceptuando explotaciones porcinas en 
las que aconsejamos instalar nuestro producto SPM.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 8.000 mm.

COMPOSICIÓN 3D

ACABADO CARA INTERIOR
Lámina de poliéster:
· 1250 g/m²
·   600 g/m²

ACABADOS CARA EXTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

JUNTA ENTRE PANELES
Tornillería vista

Fachada

SECCIÓN PANEL

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

https://www.metecno.es/es
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AGROPUR

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich no autoportantes AGROPUR están for-
mados por dos caras externas que se pueden fabricar en dife-
rentes acabados y, por un núcleo de espuma de poliuretano 
con gran aislamiento térmico.

Están concebidos para falsos techos y revestimientos en el in-
terior de granjas, naves industriales y en locales cuyas condi-
ciones agresivas precisen de su instalación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANSMITANCIA TÉRMICA 
U (W/m²K)

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

30 2,50 0,74 0,68
40 2,90 0,57 0,52
50 3,30 0,46 0,42
60 3,70 0,39 0,35

SECCIÓN PANEL
CARA OCULTA

CARA VISTA

JUNTA ENTRE PANELES
Accesorio REMATE PVC H

COMPOSICIÓN 3D

Accesorio ARANDELA AGROPUR
ACCESORIO PARA LA FIJACIÓN

ACABADOS
Cartón
fieltro

Aluminio
natural gofrado:
  · e: 0,80 mm.
  · e: 0,60 mm.

Lámina 
de poliéster:
· 1250 g/m²
·   600 g/m²

Aluminio
lacado gofrado:
  · e: 0,80 mm.
  · e: 0,60 mm.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.010 mm.
Longitud máxima 8.000 mm.

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

https://www.metecno.es/es
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Interior
Revestimiento

APLICACIONES

VENTAJAS
Al ser un panel prefabricado muy ligero, debemos destacar la facilidad y rapidez en el montaje, la homogeneidad y la calidad de 
acabados propia de un producto fabricado en continuo.

Los diferentes tipos de acabado en los que se puede fabricar la cara no vista confieren al panel una gran versatilidad y adapta-
bilidad dependiendo del entorno. 

https://www.metecno.es/es
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CubiertaMONOPANEL G5

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Monopanel G5 están 
formados por una lámina de acero o aluminio en su cara ex-
terior, una cara interior que se puede fabricar en diferentes 
acabados y por un núcleo de espuma de poliuretano con gran 
aislamiento térmico.

Están concebidos para la construcción de cubiertas inclinadas 
con una pendiente mínima del 5% en cubiertas sin solape y 
del 7% en cubiertas con solape.

ACABADOS CARA INTERIOR
Alumino
lacado gofrado:
· e: 0,08 mm.
· e: 0,06 mm. 

Cartón
fieltro

Alumino 
natural gofrado:
· e: 0,08 mm.
· e: 0,06 mm. 

JUNTA ENTRE PANELES
Fijación tornillería vista

COMPOSICIÓN 3D

SECCIÓN PANEL

CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANS. TÉRMICA 
U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

0,
40

+C
.I. 30 4,98 0,74 0,68 1,53 1,34 1,20 1,10 0,99 0,86 0,77 1,56 1,37 1,23 1,12 1,01 0,88 0,79

40 5,39 0,57 0,52 1,63 1,42 1,28 1,17 1,05 0,92 0,82 1,66 1,45 1,31 1,20 1,08 0,94 0,84
50 5,79 0,46 0,42 1,70 1,49 1,34 1,23 1,10 0,96 0,86 1,78 1,56 1,40 1,28 1,15 1,00 0,90

0,
50

+C
.I. 30 5,87 0,74 0,68 1,86 1,63 1,47 1,35 1,21 1,05 0,94 1,99 1,82 1,70 1,59 1,43 1,24 1,11
40 6,27 0,57 0,52 1,91 1,68 1,51 1,38 1,24 1,08 0,97 2,07 1,90 1,77 1,67 1,50 1,31 1,17
50 6,68 0,46 0,42 1,93 1,69 1,52 1,40 1,26 1,09 0,98 2,16 1,98 1,85 1,75 1,59 1,39 1,24

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.000 mm.

ACABADOS CARA EXTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

https://www.metecno.es/es


17www.metecno.es V01 Metecno España S.A.U. se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y características de los paneles sin previo aviso.

CubiertaMONOPANEL TJ G3

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Monopanel TJ G3 están 
formados por una lámina de acero o aluminio en su cara ex-
terior, una cara interior que se puede fabricar en diferentes 
acabados y por un núcleo de espuma de poliuretano con gran 
aislamiento térmico.

Están concebidos para la construcción de cubiertas inclinadas 
con una pendiente mínima del 3% en cubiertas sin solape y 
del 6% en cubiertas con solape.

JUNTA ENTRE PANELES
Fijación tornillería vista

COMPOSICIÓN 3D

SECCIÓN PANEL
CARA EXTERIOR

CARA INTERIOR

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANS. TÉRMICA 
U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

0,
40

+C
.I. 30 5,18 0,74 0,68 1,41 1,23 1,11 1,02 0,91 0,79 0,71 1,44 1,26 1,13 1,04 0,93 0,81 0,73

40 5,58 0,57 0,52 1,49 1,30 1,17 1,08 0,97 0,84 0,76 1,54 1,35 1,21 1,11 1,00 0,87 0,78
50 5,99 0,46 0,42 1,57 1,37 1,24 1,13 1,02 0,89 0,80 1,65 1,45 1,30 1,19 1,07 0,93 0,84

0,
50

+C
.I. 30 6,07 0,74 0,68 1,78 1,56 1,41 1,29 1,16 1,01 0,91 1,83 1,67 1,56 1,47 1,32 1,15 1,03

40 6,47 0,57 0,52 1,84 1,61 1,45 1,33 1,20 1,04 0,93 1,91 1,74 1,63 1,53 1,39 1,21 1,09
50 6,87 0,46 0,42 1,86 1,63 1,47 1,35 1,21 1,06 0,95 1,99 1,83 1,70 1,61 1,48 1,29 1,16

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.000 mm.

ACABADOS CARA EXTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

ACABADOS CARA INTERIOR
Alumino
lacado gofrado:
· e: 0,08 mm.
· e: 0,06 mm. 

Cartón
fieltro

Alumino 
natural gofrado:
· e: 0,08 mm.
· e: 0,06 mm. 

https://www.metecno.es/es
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CubiertaMONODECK G5 BETÚN 
MODIFICADO

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANS. TÉRMICA 
U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

B.
M

.+
0,

40 30 5,33 0,74 0,68 1,86 1,60 1,43 1,30 1,16 1,00 0,90 1,43 1,24 1,10 1,00 0,89 0,77 0,69
40 5,74 0,57 0,52 1,99 1,71 1,53 1,39 1,24 1,07 0,96 1,54 1,33 1,18 1,07 0,96 0,83 0,74
50 6,14 0,46 0,42 2,14 1,84 1,64 1,49 1,33 1,15 1,03 1,63 1,40 1,25 1,13 1,01 0,87 0,78

B.
M

.+
0,

50 30 6,29 0,74 0,68 2,46 2,26 2,03 1,84 1,65 1,42 1,27 1,67 1,50 1,33 1,21 1,08 0,93 0,83
40 6,70 0,57 0,52 2,56 2,35 2,14 1,95 1,74 1,50 1,34 1,80 1,54 1,37 1,25 1,11 0,96 0,86
50 7,10 0,46 0,42 2,67 2,45 2,28 2,07 1,84 1,59 1,42 1,82 1,56 1,39 1,26 1,13 0,97 0,87

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles autoportantes Monoroof G5 Betún modificado 
están formados por una lámina de acero o aluminio interna, 
una lámina externa de betún modificado con elastómero tipo 
LBM para posterior colocación en obra de la tela de acabado 
final y por un núcleo de espuma rígida de poliuretano  con 
gran aislamiento térmico.

Están concebidos para la construcción de cubiertas planas con 
pendientes mínimas del 1%.

ACABADO CARA EXTERIOR
Betún modificado 
con elastómero tipo 
LBM

COMPOSICIÓN 3D

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.000 mm.

ACABADOS CARA INTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

SECCIÓN PANEL

CARA INTERIOR

CARA EXTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

JUNTA ENTRE PANELES
Tornillería oculta.
Tira B.M. no inclida(*).

https://www.metecno.es/es
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MONODECK G5 PVC

LUCES MÁXIMAS RECOMENDADAS EN FUNCIÓN DE LA CARGA. Cara exterior acero.

ESPESOR
PANEL 
(mm)

PESO
 (kg/m²)

TRANS. TÉRMICA 
U (W/m²K)

LUZ ADMISIBLE L (m)
MULTIAPOYO

LUZ ADMISIBLE L (m)
BIAPOYADO

U con 
FACTOR
JUNTA

U sin 
FACTOR
 JUNTA

SOBRECARGA P (daN/m²) SOBRECARGA P (daN/m²)

60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

PV
C+

0,
40 30 5,33 0,74 0,68 1,86 1,60 1,43 1,30 1,16 1,00 0,90 1,43 1,24 1,10 1,00 0,89 0,77 0,69

40 5,74 0,57 0,52 1,99 1,71 1,53 1,39 1,24 1,07 0,96 1,54 1,33 1,18 1,07 0,96 0,83 0,74
50 6,14 0,46 0,42 2,14 1,84 1,64 1,49 1,33 1,15 1,03 1,63 1,40 1,25 1,13 1,01 0,87 0,78

PV
C+

0,
50 30 6,29 0,74 0,68 2,46 2,26 2,03 1,84 1,65 1,42 1,27 1,67 1,50 1,33 1,21 1,08 0,93 0,83

40 6,70 0,57 0,52 2,56 2,35 2,14 1,95 1,74 1,50 1,34 1,80 1,54 1,37 1,25 1,11 0,96 0,86
50 7,10 0,46 0,42 2,67 2,45 2,28 2,07 1,84 1,59 1,42 1,82 1,56 1,39 1,26 1,13 0,97 0,87

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich autoportantes Monoroof G5 PVC están 
formados por una lámina de acero o aluminio en la cara in-
terna, una lámina externa de PVC-P armado con malla de po-
liéster con un recubrimiento de bloque UV además de contar 
con el núcleo de espuma de poliuretano con gran aislamiento 
térmico.

Están concebidos para la construcción de cubiertas planas con 
pendientes mínimas del 1%.

ACABADO CARA EXTERIOR
Lámina de PVC-P
armado con malla de 
poliéster con un recu-
brimiento de bloque UV

Cubierta

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.000 mm.
Longitud máxima 15.000 mm.

ACABADOS CARA INTERIOR
Recubrimiento del acero PE|PVDF|PVC|HDX|PET|Otros
Recubrimiento del 
aluminio

PES|PESHD|PUPA|PVDF| 
LOW|Otros

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

COMPOSICIÓN 3D

JUNTA ENTRE PANELES
Tornillería oculta.
Acabado termosoldado.

SECCIÓN PANEL

CARA INTERIOR

CARA EXTERIOR

https://www.metecno.es/es
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METPIR

ACABADOS
Alumino
lacado gofrado: 
· e: 0,08 mm.
· e: 0,06 mm. 

Velo de vidrio 
mineralizado

Alumino
natural gofrado:
· e: 0,08 mm.
· e: 0,06 mm. 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
Los paneles sándwich no autoportantes MetPIR están forma-
dos por dos caras externas que se pueden fabricar en diferen-
tes acabados y, por un núcleo de espuma de poliisocianurato 
con gran aislamiento térmico.

Están concebidos para integrar como núcleo aislante en las 
soluciones de cubiertas deck que se contruyen “in situ”.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN
Ancho útil 1.200 mm.
Longitud 2.500 mm.

SECCIÓN PANEL
CARA 1

CARA 2

COMPOSICIÓN 3D

REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación F EN 13501-1

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
Certificado de conformidad Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESPESOR
PANEL 
(mm)

RESISTENCIA 
TÉRMICA 
(m²K/W)

PANELES/ 
PAQUETE
(uds/paq)

SUPERFICIE/
PAQUETE
(m²/paq)

PAQUETES/
PALET

(paq/palet)

SUPERFICIE 
PANEL/PALET

(m²/palet)

SUPERFICIE 
PANEL/CAMIÓN

(m²/camión)
40 1,40 12 36 5 180 1.872
50 1,75 10 30 5 150 1.560
60 2,10 8 24 5 120 1.248
80 2,95 6 18 5 90 936

100 3,70 5 15 5 75 780

https://www.metecno.es/es
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Placa

INSTALACIÓN
Las fijaciones se deben colocar según se indica en el siguiente detalle, respetando una distancia al borde del panel que oscila 
entre 100 y 250 mm. Para este tipo de planchas se colocan 2 fijaciones/m².

El panel debe estar sujeto directamente a la superficie sobre la que se coloca, atornillandola a la greca más próxima a la plancha 
en el caso de instalarse sobre chapa perfilada.

https://www.metecno.es/es
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